
HUAWEI RSE6500

华为新一代录播服务器RSE6500，支持1080p60点到点和

多点高清录制、直播和移动点播，开放API和流媒体接口，

易于第三方集成对接，具有性能强大、使用方便、稳定可

靠、易于集成等优点，为各行业用户提供全高清视讯录播

服务。

大容量高清视频录播，超强性能 • 

支持单点、点到点、多点1080P60实时录制和直播、点播回放

最大30路1080p60录制 & 2000路Web点播

三屏智真全景录播，完整保存和播放会议

最大64台录播服务器组网，便于扩大规模

支持标准MP4录制文件格式，适用于主流播放器播放

HTML5移动Web播放，操作简单 • 

无需安装插件，HTML5帮您轻松实现随时随地一键Web播放

支持高、标清两种分辨率，适合PC、手机和PAD同时点播

H.323/SIP标准视频会议终端直播和点播回放

支持视频分组和标签，快速索引到播放的视频源

多重备份和加密机制，安全可靠 • 

支持硬盘、电源、编解码芯片等三重备份

支持RAID1功能，确保录制文件可靠保存

支持IP SAN及NAS方式的录制文件转存，确保数据备份安全

支持HTTPS、H.235和TLS/SRTP安全加密机制，保障内容安全

多组网应用及开放API，应用灵活• 

支持本地录播、网络录播等应用场景

开放API接口，方便第三方应用集成

开放TS流和FTP传输接口，方便第三方流媒体系统对接

全球首款1080P60大容量视讯录播服务器

RSE6500录播服务器

音视频/辅流 TS流/FTP传输

直播/点播

在路上

视频会议系统 第三方流媒体系统

会议室

机场酒店



http://enterprise.huawei.com
图片仅供参考，请以实物为准。华为公司保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利，恕不另行通知。

协议和标准

多媒体框架协议 ITU-T H.323 、IETF SIP

视频编解码协议 H.264 HP、H.264 BP、H.263

音频编解码协议 AAC-LD、AAC-LC、G.711a、G.711u、G.722、iLBC

双流协议 H.239、BFCP

网络传输协议
IPV6/IPV4、TCP/IP、FTP/FTPS、HLS、RTP、RTCP、

HTTP/HTTPS、SNMP 、TELNET、SSH、DNS/DDNS

其他协议和标准
H.221、H.225、 H.235、 H.242、 H.243、 H.245、

SRTP、TLS、NTP、RAID1、IP SAN、NAS (NFS)

录制特性

录制方式

支持单点、 点到点和多点视频会议组网下的单流、

双流录制、定点录制

3屏智真全景录制

视频格式 1080p60、1080p30、720p60、720p30、4CIF、CIF

存储文件格式 MP4、AVI、WMV、ASF、FLV

带宽 128Kbps～8Mbps

录制文件管理

离线转码，文字索引

支持会议录制文件转存、导出和媒体文件的上传

录制视频相关附件归档（如：会议纪要、PPT文件）

支持音频IVR，录制语音提示

点播/直播特性

浏览器

Windows PC:  IE8+、firefox19+、chrome25+

MAC & IOS: safari5+

Android: Andriod2.3+

视频格式 1080p60、1080p30、720p60、720p30、4CIF、CIF

播放方式

会议终端和移动Web终端的直播和点播回放

基于组播和单播方式的直播

基于单播的点播

下载后离线播放

播放特点

通过Web界面搜索、预览和播放存档内容

通过视频分组和标签，快速索引到播放的视频源

支持Web点播过程中的暂停、拖动、PPT图片索引等

控制

支持播放布局灵活切换，满足多种观看需求

支持直播在线交流，点播在线评论

HUAWEI RSE6500
技术参数

业务特性

网络存储扩容 IP SAN、 NAS

用户认证 LDAP/AD用户登陆认证，实现集中用户管理

第三方集成 基于SOAP的开放API接口、TS流和FTP传输接口

支持的语言
简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、西班牙

语、俄语、日语

接口、安全可靠性及维护管理

物理接口

GE，1000 Mb，RJ45

SFP，千兆光纤接口

RS232，RJ45

用户权限管理 按视频分组、用户分组的多用户分级分权权限管理

存储安全性 支持RAID1功能，确保录制文件可靠保存

加密特性 HTTPS加密、H.235加密、TLS/SRTP加密

可靠性设计 电源热备份、硬盘热备份、芯片热备份

网络适应能力
视频SEC3.0超强纠错技术

音频PLC抗丢包技术

维护管理

通过Web实现远程升级

用户点击量、CPU占用率、内存使用率等资源统计

硬件状态诊断、异常告警上报

物理特性

工作温度 0℃～45℃ 

相对湿度 5 %～ 90%  （非冷凝） 

气压 55Kpa~106kpa     

尺寸 
裸机：86.1 x 442  x 450 毫米 （高 x 宽 x 深）（2U） 

包装：260 x 580 x 780毫米（高 x 宽 x 深）

重量 
净重：16KG

毛重：21KG

交流输入   100 ～ 240V  50/60HZ 

整机功耗 < 300W

MTBF     >10万小时 

MTTR         < 0.5小时 

认证 

中国信产部入网认证、3C认证，欧盟CE、ROHS、

REACH认证，北美FCC、UL认证 、日本VCCI 认证、

澳洲C-TICK 认证、 9国认证、加拿大IC 认证、WEEE

子型号 RSE6500-M RSE6500-L

最大并发录制会议数量 30路1080p60/1080p30/720p60/720p30 双流会议

最大并发直播会议视频流数量 10路720p30 / 5路1080p30 / 2路1080p60 视频流 20路720p30 / 10路1080p30 / 5路1080p60 视频流

最大并发点播观看与直播观看数量 2000路256Kbps/1000路512Kbps/512路1Mbps/256路2Mbps

存储容量 2T，最大4000小时512Kbps双流码流的录制


